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English 
Instructions for: 
7083YT Kitchen Stove  
 
Hardware Package: HCJM 
Qty  Description 
(1) XAUS 4mm Hex Wrench 
(12) XAUR 2" Decorative Screw 
(2) XCPT #8 X 0-7/8" Washerhead Screw 
(4)  XCIE Stove Knob 
(4)  XFIE    #8-32 X 1.5” Flathead Bolt 
(4)  XFIG    #8 Flat washer 
(4)  XFIF #8-32 Locking Nut 
(1) XCOR Restraint Kit 
 
Assembly Instructions: 
(Picture may vary from actual unit.) 
1. Begin with Stove Knob Rail-F. Pass XFIE Flat Bolt through XCIE Stove Knob and hole in Stove 

Knob Rail. Secure with XFIG Flat Washer and XFIF Lock Nut, once tight back off until knob turns 
freely. Repeat with the remaining three Stove Knobs. 
 

 
 

2. Place LH Side-A on the floor with Groove to the back. Install Top-D, Shelf-E, and Bottom-C by 
aligning dowels into holes. Note locations of bottom groove and rounded shelf edge. 
 

 

Required Tools:   
-Medium Phillips Screwdriver 
-4mm Hex Wrench (Provided) 
 

 WARNING:  
CHOKING HAZARD/SHARP POINTS- Assembly 
hardware contains small parts and components 
with sharp points.  
Adult assembly required. 
 

For ages 3 years and up 
 

Hardware Included - Not Actual Size 
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3. Place assembled Stove Knob Rail-F and carefully align both Backs-G into grooves. 

 
4. Place RH Side-B by aligning dowels and groove with installed backs. Secure with 6-XAUR 

Decorative Screws with 4mm Hex Wrench provided. 

 
5. Carefully roll unit over and secure LH Side with 6-XAUR Decorative Screws with 4mm Hex 

Wrench provided. 

 

http://www.jonti-craft.com/


DHCJM – 27 February 2025   
800-543-4149 
507-342-5169   
www.jonti-craft.com                                           Page 3 of 9 
  
 

Jonti-Craft, Inc. 
171 Hwy 68 
P.O. Box 30 
Wabasso, MN 56293 

6. Locate predrilled holes in middle shelf and install 2-XCPT Washer Head Screws using a Phillips 
Screwdriver.  

7. Stand unit upright. 

 
 

8. The Stove must be secured to the wall to prevent it from tipping over if a child were to 
attempt to climb on it. Fasten the unit to the wall using the XCOR Anti-tip Restraint Kit included.   
a. Place the unit in the desired location.  
b. Locate a wall stud near the center of the unit and mark the location on the unit near the back of 

the top.  
c. Move the unit away from wall and drill a 3/32” diameter x 5/8” deep hole in the back edge of the 

top near the location marked.  
d. Attach one wall fastener bracket to the unit using the 5/8” screw, going through the small hole 

in the wall fastener bracket and into the hole in the edge of the top of the unit. Tighten with a 
medium phillips screwdriver.  

e. Attach the other wall fastener bracket to the wall at approximately 2” lower than the bracket on 
the unit. Use the 2” screw and a medium phillips screwdriver to secure the bracket to a wall 
stud.  

f. Set the unit into place and then guide the restraint strap/zip-tie through the holes in the 
brackets. 

 
 

If you experience any difficulties when assembling this product, please contact the Jonti-Craft Customer 
Relations Team at (800) 543-4149 or sales@jonti-craft.com.  All other requests for assistance must be 

directed to your Jonti-Craft Dealer. 
 

General Care & Maintenance Guidelines: 
www.jonti-craft.com/generalcare 

This product is covered by our Product Limited Warranty, available at: 
www.jonti-craft.com/warranty 

http://www.jonti-craft.com/
http://www.jonti-craft.com/generalcare
http://www.jonti-craft.com/warranty
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Español 
Instrucciones para: 
7083YT Estufa de cocina  
 

Paquete de hardware: HCJM 
Cantidad Descripción 
(1) XAUS Llave hexagonal de 4 mm 
(12) XAUR Tornillo decorativo de 2” 
(2) XCPT #8 X 0-7/8" Tornillo con cabeza de arandela 
(4)  XCIE Perilla de la estufa 
(4)  XFIE    #8-32 X 1.5” Tornillo de cabeza plana 
(4)  XFIG    #8 Arandelas planas 
(4)  XFIF #8-32 Tuerca de fijación 
(1) XCOR Kit de retención antivuelco 
 

Instrucciones de ensamblaje: 
(La imagen puede variar de la unidad real.) 
1. Comience con el riel de la perilla de la estufa-F. Pase el perno plano XFIE a través de la perilla de 

la estufa XCIE y el orificio en el riel de la perilla de la estufa. Asegure con la arandela plana 
XFIG y la tuerca de bloqueo XFIF, una vez apretada hasta que la perilla gire libremente. Repita 
con las tres perillas restantes de la estufa. 

 
2. Coloque el Lado LH-A en el piso con la ranura en la parte posterior. Instale la superior-D, estante-E 

y la parte inferior-C alineando los tacos en los agujeros. Observe las ubicaciones de la ranura inferior 
y el borde redondeado del estante. 

 

Hardware incluido - No es tamaño real 

  
 

Herramientas necesarias:  
-Destornillador Phillips mediano 
- Llave hexagonal de 4 mm (Proporcionó) 
 

 ADVERTENCIA:  
PELIGRO DE ASFIXIA/PUNTAS AFILADAS- El 
equipo de ensamblaje contiene piezas pequeñas 
y componentes con puntas afiladas.  
Se requiere un adulto para el ensamblaje. 
 

A partir de los 3 años 
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3. Coloque el riel de la perilla de la estufa-F ensamblado y alinee cuidadosamente ambos respaldos-G 

en las ranuras. 

 
 

4. Coloque el lado B derecho alineando las clavijas y la ranura con los respaldos instalados. Asegúrelo 
con tornillos decorativos 6-XAUR con la llave hexagonal de 4 mm proporcionada. 
 

 
 

5. Gire con cuidado la unidad y asegure el lado izquierdo con tornillos decorativos 6-XAUR y la llave 
hexagonal de 4 mm proporcionada. 

 

http://www.jonti-craft.com/
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6. Localice los agujeros preperforados en el estante central e instale los Tornillos con cabeza de 
arandela 2-XCPT usando un destornillador Phillips. 

7. Coloque la unidad en posición vertical. 
 

 
 

8. Fije la unidad a la pared utilizando el kit de retención antivuelco incluido junto con la 
arandela plana #8. (Ver imágenes en la página siguiente)  
a. Coloque la unidad en la ubicación deseada. 
b. Localice un perno de pared cerca del centro de la unidad y marque la ubicación en la unidad 

cerca de la parte superior. 

c. Aleje la unidad de la pared y conecte un soporte de fijación de pared a la unidad utilizando la 
arandela plana #8 y el tornillo de 5/8”, pasando por el pequeño orificio en el soporte de fijación 
de pared y hacia la salpicadero de la unidad. Ajuste con un destornillador Phillips mediano. 

d. Fije el otro soporte de fijación de pared a la pared aproximadamente 2” más bajo que el 
soporte de la unidad. Utilice el tornillo de 2” y un destornillador Phillips mediano para asegurar 
el soporte a un perno de pared. 

e. Coloque la unidad en su lugar y luego guíe el precinto/correa de fijación a través de los orificios 
de los soportes. 

f. Inserte el extremo de la correa a través del orificio en el otro extremo, asegurándose de que el 
lado ranurado de la correa esté orientado hacia la lengüeta de bloqueo en la abertura de la 
correa. Tire de la correa hasta que no haya holgura. 

g. Confirme que la correa esté bien fijada y cerrada. 
 

 
Si tiene alguna dificultad al ensamblar este producto, comuníquese con el equipo de atención al cliente 
de Jonti-Craft al (800) 543-4149 o sales@jonti-craft.com. Todas las demás solicitudes de asistencia 
deben dirigirse a su distribuidor Jonti-Craft. 
 

Directives générales d'entretien et de maintenance: www.jonti-craft.com/generalcare 
 

Ce produit est couvert par notre garantie limitée de produit, disponible sur  
www.jonti-craft.com/warranty 

http://www.jonti-craft.com/
http://www.jonti-craft.com/generalcare
http://www.jonti-craft.com/warranty
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Français 
Instructions pour: 
7083YT Cuisinière 

(1)  XAUS   Clé hexagonale de 4 mm 
(12) XAUR Vis décorative de 2 po 
(2) XCPT Vis à tête à embase #8 X 0-7/8 po 
(4)  XCIE Bouton de cuisinière 
(4)  XFIE    Boulon à tête plate #8 -32 X 1,5 po 
(4)  XFIG    #8 Rondelle 
(4)  XFIF Écrou de verrouillage #8 -32 
(1)  XCOR Kit de retenue anti-basculement  
 
Instructions de montage: 
(L’image peut différer de l’unité réelle.) 
1. Commencer par Stove Knob Rail-F. Passer le boulon 

plat XFIE jusqu’au bouton de poêle XCIE et au trou dans le rail du bouton du poêle. Fixez avec la 
rondelle plate XFIG et l’écrou de verrouillage XFIF, une fois serré jusqu’à ce que le bouton tourne 
librement. Répéter l’opération avec les trois autres boutons du poêle. 

 
2. Placer LH côté-A sur le sol avec rainure à l’arrière. Installez Top-D, Shelf-E, et Bottom-C en 

alignant les goujons dans les trous. Notez l’emplacement de la rainure inférieure et du bord arrondi 
de l’étagère. 

 

Trousse de matériel: HCJM 
Qté  Description 

Outils requis :   
-Tournevis cruciforme moyen  
-Clé hexagonale de 4 mm 

 MISE EN GARDE:  
RISQUE D’ÉTOUFFEMENT/POINTES ACÉRÉES - Le 
matériel d’assemblage contient de petites pièces 
et des composants aux pointes acérées. 
Assemblage par un adulte nécessaire. 

Pour les âges 3 ans et plus 
 

Matériel inclus: Taille non réelle 
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3. Placer le Stove Knob Rail -F assemblé et aligner soigneusement les deux Backs-G dans les 
rainures. 

    
 

4. Placer RH Side-B en alignant les goujons et la rainure avec les dos installés. Fixez avec 4 vis 
décoratives XAUR avec la clé hexagonale de 4 mm fournie.  
 

 
5. Retourner soigneusement l’unité et fixer le côté gauche avec les vis décoratives 6-XAUR à l’aide 

de la clé hexagonale de 4 mm fournie.Asdf 
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6. Localisez les trous prépercés dans l’étagère centrale et installez 2 vis à tête plate-XCPT à l’aide 
d’un tournevis cruciforme. 

7. Unité de support verticale. 

 
8. L’évier doit être fixé au mur pour l’empêcher de basculer si un enfant tente de grimper 

dessus.  Fixer l’appareil au mur à l’aide du XCOR kit de retenue anti-bascule. 
a. Placer l’appareil à l’endroit désiré. 
b. Localiser un goujon mural près du centre de l’unité et marquez l’emplacement sur l’unité près 

du haut.  
c. Éloigner l’appareil du mur et percer un trou de 3/32 po de diamètre x 5/8 po de profondeur 

dans le bord arrière de la partie supérieure près de l’emplacement indiqué.  
d. Fixez un support de fixation murale à l’unité à l’aide de la vis de 5/8 po, en passant par le petit 

trou du support de fixation murale et dans le trou situé sur le bord supérieur de l’unité. Serrer à 
l’aide d’un tournevis cruciforme moyen.  

e. Fixer l’autre support de fixation murale au mur à environ 2 po plus bas que le support de 
l’unité. Utiliser la vis de 2 po et un tournevis cruciforme moyen pour fixer le support à un 
goujon mural. 

f. Poser l’unité en place, puis guidez la sangle de retenue ou la fermeture éclair à travers les trous 
des supports. 

 
 

Si vous rencontrez des difficultés lors de l'assemblage de ce produit, merci de contacter l'équipe du 
service clientèle de Jonti-Craft au (800) 543-4149 ou par e-mail à l'adresse suivante : sales@jonti-
craft.com.  Pour toute autre demande d'assistance, veuillez vous adresser à votre revendeur Jonti-Craft. 

 

Directives générales d’entretien: www.jonti-craft.com/generalcare 
 

Ce produit est couvert par notre garantie limitée sur le produit, disponible à l’adresse 
www.jonti-craft.com/warranty 

http://www.jonti-craft.com/
http://www.jonti-craft.com/generalcare
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